
L’alta qualità dei pali TRIGLASS® assicura 
ottime prestazioni anche nell’ambito delle 
telecomunicazioni e del trasporto di linee 
telefoniche. La loro leggerezza, resistenza 
e la conseguente facilità d’installazione li 
rende particolarmente apprezzati anche nel 
caso di sostituzione di pali realizzati con 
materiali tradizionali.
Top Glass adatta le caratteristiche dei suoi 
pali per le linee aeree ai capitolati degli 
acquirenti che li richiedono. Nello specifico, 
l’azienda ne ha ottenuto l’omologazione 
alla produzione dai principali utilizzatori 
europei.

MATERIE PRIME
- Velo di poliestere
- Fibra di vetro

DIMENSIONI  
La tabella di seguito mostra le varie 
dimensioni e lunghezze dei pali 
disponibili.

COLORI DISPONIBILI 
Il colore standard è il grigio. Su 
richiesta si offrono altri colori, incluso 
il rivestimento in finto legno.

ACCESSORI 
- Tappi
- Mensole
- Staffe

- Resina
- Additivi

PALI PER
LINEE AEREE



Suggerimenti per 
l’installazione

Dimensioni

LUNGHEZZA DIAMETRO
PUNTA

DIAMETRO 
BASE PESO SPESSORE

MEDIO
CARICO DI

TESTA
[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [kg]

7.000 115 233 35  5 500

7.000 160 238 33  5 500

8.000 115 250 41  5 500

8.000 160 270  43 5 500

9.000 120 270  61 6 500

10.000 120 288  65 6 500

11.000 120 304  75 6 500

LUNGHEZZA FUORI TERRA

[mm] [mm]

7.000 5.500

8.000 6.750

9.000 7.600

10.000 8.500

11.000 9.350

I suggerimenti per fondazioni riportati di fianco 
sono puramente indicativi e non comportano 
alcuna assunzione di responsabilità 
da parte di Top Glass Industries S.p.A.  
La fondazione definitiva dovrà essere verificata 
e approvata unicamente dalla direzione lavori 
in base alla natura del terreno e all’area d’ 
installazione.



PALO E VEICOLO DOPO L’IMPATTO A 35 km/h PALO E VEICOLO DOPO L’IMPATTO A 100 km/h

I parametri analizzati sul set di prova dei pali per le linee aeree sono gli stessi di quelli dei 
pali per l’illuminazione (vedi pag. 14). 

PARAMETRI

Come previsto dalla normativa EN 12767, sul set di prova sono stati posizionati 3 pali per 
le linee aeree lunghi 8 metri e collegati tra loro con cavi per simulare l’effettiva realtà di 
un’installazione. 
L’impatto ha interessato il palo centrale e, anche in questo caso, è stato registrato a due 
diverse velocità: 35 km/h e 100 km/h.

ALLESTIMENTO SET DI PROVA

Il primo impatto, avvenuto alla velocità di 35 km/h, ha provocato un modesto rimbalzo del 
veicolo all’indietro e una conseguente deformazione del palo, come dovrebbe normalmente 
accadere secondo la prassi descritta nella normativa di riferimento. 
Riallestito il set di prova, l’impatto alla velocità di 100 km/h ha causato una frantumazione 
consistente del palo centrale, senza però provocarne un distaccamento dalla fondazione. I 
cavi collegati sulla cima si sono staccati, ma il veicolo non è stato colpito. 
Di conseguenza, i pali per il trasporto di linee aeree lunghi 8 metri sono rientrati a far parte 
della categoria “non assorbimento di energia” e hanno registrato un elevato livello di sicurezza 
del passeggero (classe C). 

RISULTATI

Prove d’impatto
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PROPRIETÀ NORMATIVA UNITÀ DI  
MISURA VALORI MEDI

Peso specifico ASTM D792 g/cm³ 1,65

Contenuto di vetro (percentuale in peso) ISO 1172 % 45 ÷ 55

Assorbimento d’acqua ISO 62 % 0,5

Rigidità dielettrica ASTM D149 kV/mm 5

Resistività elettrica superficiale EN 61340 Ω   1012 

Fattore di perdita a 50 HZ (tg δ) ASTM D150 --------  0,05

Classe termica -------- CLASS F

Coefficiente di espansione termica lineare ISO 11359-2 K -1 15 x 10-6

Conducibilità termica EN 12667- EN 
12664 W/mK 0,3

Resistenza a flessione longitudinale ASTM D790 MPa 350

Resistenza a trazione longitudinale ASTM D638 MPa 400

Modulo elastico a trazione longitudinale ASTM D638 GPa 22

Resistenza a compressione longitudinale ASTM D695 MPa 200

Resistenza all’urto ISO 179 kJ/m2 180

I dati riportati all’interno di questa scheda tecnica si riferiscono a entrambe le tipologie di 
pali descritte nelle pagine precedenti: i pali per l’illuminazione e pali per il trasporto delle 
linee aeree.

SCHEDA
TECNICA


