
- Resina
- Additivi

PALI
ILLUMINAZIONE

Nel settore dell’illuminazione pubblica e 
privata, i pali TRIGLASS® trovano perfetta 
applicazione sia nei centri urbani che negli 
spazi verdi, dove si inseriscono in armonia 
con il paesaggio e nel rispetto dell’ambiente. 

Inoltre, essi dispongono del Certificato di 
costanza delle prestazioni, in accordo con 
il Regolamento 305/2011 del Parlamento 
europeo e secondo la normativa EN 40-
7:2002.

- Portelle 
- Porta fusibili 

MATERIE PRIME 
- Velo di poliestere
- Fibre di vetro

DIMENSIONI   
La tabella di seguito mostra le 
varie dimensioni e lunghezze dei 
pali disponibili.

COLORI DISPONIBILI
I colori standard sono il grigio e 
il nero. Su richiesta si offrono altri 
colori, incluso il rivestimento in 
finto legno.

ACCESSORI
- Codoli di riduzione 
(acciaio inox)
- Sbracci



LUNGHEZZA DIA 
PUNTA

DIA 
BASE PESO SPESSORE 

MEDIO
CARICO DI 

TESTA
[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [kg]

3.000 60 110 5,5 4 200

3.600 60 120 7,6 4 200

4.000 60 127 8,6 4 200

4.600 60 135 10,1 4 200

5.000 60 145 11,3 4 200

5.600 60 155 13,8 4 200

4.000 76 143 10 4 250

4.800 76 155 11,5 4 250

5.000 76 160 17 4 250

5.800 76 170 18 4 250

6.000 76 177 19,5 4 250

6.800 76 190 24,6 4 250

7.000 76 194 25,6 4 250

8.000 76 210 39 5 250/300

9.000 76 225 40,4 5 250/300

10.000 76 245 46 6 250/300

11.000 76 260 56 6 250/300

11.600 76 270 57,5 6 250/300

12.000 76 278 68,2 6 250/300

12.600 76 290 70 6 250/300

13.000 76 295 80,6 6 250/300

13.600 76 305 87,8 6 250/300



LUNGHEZZA FUORI TERRA
L L -E A  B C E

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3.000 2.400 300 400 100 600

3.600 3.000 300 400 100 600

4.000 3.400 300 400 100 600

4.600 4.000 300 400 100 600

5.000 4.400 300 400 100 600

5.600 5.000 300 400 100 600

4.000 3.400 300 400 100 600

4.800 4.000 300 400 100 800

5.000 4.200 300 400 100 800

5.800 5.000 300 400 100 800

6.000 5.200 300 400 100 800

6.800 6.000 300 500 100 800

7.000 6.200 300 500 100 800

8.000 7.000 300 500 100 1.000

9.000 8.000 300 600 100 1.000

10.000 9.000 300 600 100 1.000

11.000 9.900 300 600 100 1.100

11.600 10.500 300 600 100 1.100

12.000 10.800 300 600 150 1.200

12.600 11.400 300 600 150 1.200

13.000 11.700 300 600 150 1.300

13.600 12.300 300 600 150 1.300

Suggerimenti per l’installazione
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INDICI
1. PALO
2. SOLETTA IN CALCESTRUZZO
3. MANICOTTO TUBOLARE
4. FORO DI SERVIZIO 50 mm 
5. TERRA COSTIPATA ASCIUTTA
6. SABBIA VAGLIATA 
7. FORO PORTELLA



Non-Energy Absorbing (NE)

High-Energy Absorbing (HE)

Low-Energy Absorbing (LE)

I parametri analizzati sui diversi set di prova e contenuti nella normativa EN 12767 sono:

•	 Le velocità del veicolo all’impatto con il palo, 
rispettivamente di 35 km/h (minima) e di 100 km/h 
(massima). Il veicolo utilizzato ha un peso di 900 
kg e contiene  un SID con apposite apparecchiature 
per la rilevazione di dati durante lo scontro;

•	 L’indice di sicurezza delle persone, che va 
da A (gravità bassa) a E (gravità alta);

•	 La modalità di collasso del palo, in base a 
che si verifichi distacco dalla fondazione o 
no (SE o NS);

•	 L’assorbimento di energia, classificabile in 
“no absorption” (NE), “low absorption” (LE) 
and “high absorption” (HE).

•	 La classe di direzione del veicolo;

•	 La penetrazione di oggetti nell’abitacolo con 
conseguente deformazione del tetto

Grazie all’allestimento di diversi set di prova, sono stati testati i pali TRIGLASS® di 11,9 
metri e 9 metri. Dopo essere stati opportunamente interrati con sabbia e ghiaia dal giusto 
grado di compattezza, sulla loro sommità sono stati applicati sbracci singoli con lampade 
fisse dal peso complessivo di 10 kg. Infine, sono stati sottoposti a due crash test:
•	 il primo alla velocità di base di 35 km/h, requisito fondamentale per poter accedere al 

test successivo;
•	 il secondo a una velocità più elevata, a scelta tra 50, 70 e 100 km/h. Top Glass ha scelto 

la massima. 

Prove d’impatto per i pali d’illuminazione

PARAMETRI

ALLESTIMENTO DEL SET DI PROVA



Palo e veicolo dopo l’impatto a 35 km/h

Palo e veicolo dopo l’impatto a 100 km/h

Dopo l’impatto a 35 km/h, il palo è semplicemente collassato, mentre a seguito dell’impatto a 
100 km/h, l’elevata velocità del veicolo ha frantumato il palo al suolo, senza che però subisse 
alcun distaccamento dalla fondazione. In entrambe i casi, il veicolo si è danneggiato anche 
se l’abitacolo non è mai stato particolarmente intaccato: il SID al suo interno è risultato 
integro e, per questo, l’indice di sicurezza del passeggero rientra nella classe C.
I pali di lunghezza pari a 11,6 metri hanno ottenuto la categoria di “basso assorbimento 
di energia” (LE), mentre quelli compresi tra i 3 e i 9 metri hanno registrato la classe “non 
assorbimento di energia” (NE). 

RISULTATI
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PROPRIETÀ NORMATIVA UNITÀ DI  
MISURA VALORI MEDI

Peso specifico ASTM D792 g/cm³ 1,65

Contenuto di vetro (percentuale in peso) ISO 1172 % 45 ÷ 55

Assorbimento d’acqua ISO 62 % 0,5

Rigidità dielettrica ASTM D149 kV/mm 5

Resistività elettrica superficiale EN 61340 Ω   1012 

Fattore di perdita a 50 HZ (tg δ) ASTM D150 --------  0,05

Classe termica -------- CLASS F

Coefficiente di espansione termica lineare ISO 11359-2 K -1 15 x 10-6

Conducibilità termica EN 12667- EN 
12664 W/mK 0,3

Resistenza a flessione longitudinale ASTM D790 MPa 350

Resistenza a trazione longitudinale ASTM D638 MPa 400

Modulo elastico a trazione longitudinale ASTM D638 GPa 22

Resistenza a compressione longitudinale ASTM D695 MPa 200

Resistenza all’urto ISO 179 kJ/m2 180

I dati riportati all’interno di questa scheda tecnica si riferiscono a entrambe le tipologie di 
pali descritte nelle pagine precedenti: i pali per l’illuminazione e pali per il trasporto delle 
linee aeree.

SCHEDA
TECNICA


